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Uhtna aleviku joogivee kontrollikava  aastateks  2014-2024

1. Joogivee käitleja: 		AS RAKVERE VESI -  Tallinna tn 5a  Rakvere 44306
                                                      info@rakvesi.ee
                                                      mob.      50 28 131
                                                      tel.    	    322 3317
                                                      faks     	    322 3318

1. Teeninduspiirkond: 	            Uhtna alevik  Sõmeru vald  Lääne-Virumaa                                                     
1. Puurkaevude arv: 		Uhtna alevik - 1 puurkaev                                                 
1. Käideldava vee kogus: 	30 m3/ööpäevas
1. Tarbijate arv: 		            kuni 353 elanikku
1. Proovivõtu kohad ja aeg:	tabel nr 1
                                                         
           Järgnevas tabelis 1 on esitatud tava- ja süvakontrolli proovivõtukohad ja aeg  
           aastatel 2014 – 2024.
									Tabel 1
	Proovivõtu koht
	Tavakontroll
	Süvakontroll

	 
	Kontroll 1x aastas
	1 x 10 aasta jooksul

	Uhtna koolimaja - Nooruse tn 18, Uhtna alevik
	veebr.
	2014

	
	
	2024


       
       
         Vastavalt määrusele nr 82  31. juulist 2001. aastast  teostatakse Uhtna  alevikus  
           joogivee tavaanalüüse 1 x aastas (veebruar), süvaanalüüse 1x 10 aasta 
           jooksul  (2014, 2024).
           Joogivees uuritavad näitajad:	
           tava- ja süvakontrolli käigus uuritavate näitajate nimekiri on esitatud alljärgnevalt;


Joogivee kontrollikava aastateks 2014-2024.
                                             Tabel 2 

Joogivee tootja:                      AS Rakvere Vesi  reg. nr  10268413: Tallinna 5a  Rakvere 44306
Tarbijate arv:                         353 elanikku
Käideldava vee kogus:          30 m3/ööp
Proovivõtu koht:                    Uhtna koolimaja  -  Tööstuse tn 18, Uhtna alevik, Sõmeru vald


Tavakontrolli teostatakse 1x aastas.
 
Uuritavad kvaliteedinäitajad;

1. Üldraud
1. Mangaan
1. Hägusus
1. Lõhn
1. Värvus
1. Elektrijuhtivus
1. pH
1. Entereokokod
1. Eshericia coli
1. Coli- laadsed bakterid

Süvakontrolli teostatakse 1x 10 aasta jooksul.  

Uuritavad kvaliteedinäitajad;

1. Kloriid Cl
1. Nitraat NO3
1. Nitrit NO2
1. Ammoonium
1. Oksüdeeritavus KHT
1. Sulfaat SO4
1. Boor B
1. Alumiinium Al
1. Floriid F
1. Naatrium Na
1. Tsüaniid
1. Pestitsiidid
1. PAH-d s.h benso(a)püreen
1. Trihalometaanid
1. 1,2 dikloretaan
1. Tetra- ja trikloretaan
1. Arseen As
1. Kaadium Cd
1. Plii Pb
1. Nikkel Ni
1. Kroom Cr
1. Seleen Se
1. Vask
1. Cu
1. Antimon Sb
1. Elavhõbe Hg
1. Bromaat
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